ADS1231
Problème : Broches à l'extérieur du composant
[image: ]Solution : les broches doivent le traverser, donc je redessiner un autre à droit. 

Bouton poussoir B3F 3100
Problème : Broches mal placées + mauvaises dimensions (7,5 mm longueur)
Solution : trouver les dimensions corrects dans la fiches technique, redessinez à nouveau, les broches doivent traverser le cadre.
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Condensateur 194D
Problème : Mauvaises dimensions : Pad : largeur : 1,8 mm ; longueur : 4,22 max
Mauvaise description du composant (330 uF – 4V to 50V)
Solution : corrigez les dimensions incorrects, largeur : 1,8 mm ; longueur : 4,2 mm, créer une nouvelle empreinte avez description correcte.
[image: ]
Transistor TO 220 horizontal view
Problème : dimensions incorrectes : longueur max : 15,75 mm
Solution : redessinez à nouveau et le longeur= 15,5mm
[image: ]
Transistor TO 220
Problème : dimensions incorrectes : largeur 9,66 mm minimum
[bookmark: _GoBack]Solution : comme largeur doit >9,66 mm,  j’ai redessiné largeur = 10 mm, j‘ai modifier Diamètre trou=0.8 mm, hauteur= 4.7 mm
[image: ][image: ]
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Jumper 4 pins

Redessiner[image: ] le cadre extérieur.
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CASE 221A-09
ISSUE AH
NOTES:
1. DIVENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
I 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL

F i Cle— BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE

- s uke ALLOWED.
il INCHES | MILLIMETERS
D [ WIN_| WAX | N | mAX
| A | 0570 | 0620 | 14.48 | 15.75
B | 0380 | 0415 966 | 10.53
C | 0160 | 0.190 4.07. 483
U D | 0025 | 0.038 064 0.96
F | 0142 | 0.161 361 4.09
G | 0095 | 0.105 242 266
H | 0110 | 0.161 2380 4.10
J | 0014 | 0.024 036 061
K | 0500 | 0562 | 1270 | 14.27
L | 0045 | 0.060 1.15, 152
N_| 0190 | 0210 483 5.33
-~ Q | 0100 | 0.120 254 3.04
R | 0080 | 0.110 204 279
J S | 0045 | 0.055 1.15 1.39
T | 0235 | 0255 597 6.47
U | 0000 | 0.050 0.00 127
V_| 0045 - 1.15 -
z --- | 0.080 — 204
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TIP120, TIP121, TIP122 (NPN); TIP125, TIP126, TIP127 (PNP)

PACKAGE DIMENSIONS

TO-220
CASE 221A
ISSUE AH

NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y145M, 1962.
SEATNG 2. CONTROLLING DIMENSION: INCH
3. DIMENSION Z DEFINES A ZONE WHERE ALL
BODY AND LEAD IRREGULARITIES ARE
ALLOWED.
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