
Scenario projet : Projet Laser : script Scilab qui convertit valeur négative hexa à décimal : 

 

// Empêcher les alertes de redéfinition des fonctions 
funcprot(0); 
 
// Fonction pour convertir un nombre hexadécimal en binaire, détecter si c'est négatif, et convertir en décimal 
function decimal_value=hex_to_bin_to_decimal(hex_value) 
    // Vérifier si le nombre hexadécimal est négatif (si il commence par un '-') 
    is_negative = 0; 
    if hex_value(1) == '-' then 
        // Supprimer le signe négatif pour le traitement 
        hex_value = hex_value(2:$); 
        is_negative = 1; 
    end 
 
    // Conversion hexadécimale en décimal (en entier) 
    decimal_value = hex2dec(hex_value); 
 
    // Vérification si la conversion a échoué 
    if isnan(decimal_value) then 
        disp("Erreur : valeur hexadécimale invalide."); 
        return; 
    end 
 
    // Si le nombre est négatif, traiter la conversion en complément à 2 
    if is_negative then 
        // Calculer le nombre de bits nécessaires (par exemple, 32 bits) 
        num_bits = 32; 
        // Convertir en complément à 2 
        max_value = 2^num_bits; 
        decimal_value = decimal_value - max_value; // Appliquer le complément à 2 
    end 
 
    // Conversion du nombre décimal en binaire 
    bin_value = dec2bin(abs(decimal_value));  // Utiliser abs() pour éviter des erreurs avec les nombres négatifs 
 
    // Affichage du nombre binaire 
    disp("Valeur binaire : " + bin_value); 
 
    // Affichage de la valeur décimale 
    disp("Valeur décimale : " + string(decimal_value)); 
endfunction 
 
// Test de la fonction avec une valeur hexadécimale 
hex_value = "-1A9F";  // Remplacez par une valeur hexadécimale, avec ou sans signe "-" 
decimal_value = hex_to_bin_to_decimal(hex_value); 
 
// Réinitialiser la protection de la fonction à son état par défaut 
funcprot(1); 

 

 

 


